


Download v. www.rainers-elektronikpage.de

Page 1/10



Download v. www.rainers-elektronikpage.de

1. Anwendung:

An den Dynamikkompressor kénnen Stereotonquellen mit ver-
schiedenen Ausgangsspannungen angeschlossen werden, z. B.
Mikrofon, TA, TB. ‘

Er kann als Ubersteuerungsbegrenzer fiilr Endverstirker so-
wie als Universaleingang fiir verschiedene Tonquellen be-
niitzt werden. '

Die Regelung des Dynamikkompressors ist umschaltbar fiir
Sprach- oder Musikiibertragung.

2. Funktion:

Eine Eingangsspannung von 20 mV - 1 V wird auf eine Aus-
gangsspannung von 1 V angehoben. Es kann somit direkt eine
Endstufe angesteuert werden. '

Das Herz des Dynamikkompressors ist ein FET-Transistor,
der zur automatischen Verstidrkungsregelung als regelbarer
Widerstand betrieben wird.

Die Ansprechzeit des Kompressors ist sehr kurz bei relativ
langer Abklingzeit der Regelung. Daher tritt bei plétzlich
hohem Eingangspegel keine Ubersteuerung auf.

Durch Umschalten von Musik auf Sprache 1l&dB8t sich die Ab-
klingzeit verlidngern bzw. umgekehrt. Damit ist immer eine
optimale Anpassung an den gegebenen Eingang gewdhrleistet.
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3. Technische Daten:

Betriebsspannung: 27 vV / 20 mA
Eingangsspannung: 20mv - 1V
Ausgangsspannung: 1 V max,.
Eingangswiderstand: >40 kQ

Klirrfaktor: 0,7 %
Fremdspannungsabstand: » 60 dB

Regelbereich: »35 dB

Frequenzgang: 20 Hz - 30 kHz + 3 dB R
Ausgangswiderstand: £ 300 Q

Verstirkung bei ausgeschal-

tetem Dynamikkompressor: >45 dB
Bausteinmafie: 119 x 133 x 40 mm
Gewicht: 250 gr.

4, Schaltungsbeschreibung:

Der Dynamikkompressor ist in Stereotechnik vollkommen symme-
trisch aufgebaut. Das Eingangssignal gelangt lber T 1, der
als Impedanzwandler wirkt und den Eingang hochohmig macht,
auf den Summenregler P 1. Mit diesem wird der Gesamtpegel
eingestellt.
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Das NF-Signal gelangt von dort zum Gate von FET T 3. Die
beiden darauffolgenden galvanisch gekoppelten Transistor-
stufen T 4 und T 5, von denen die letzte als Spannungsfol-
ger arbeitet, heben den Pegel auf die konstant gehaltene
Ausgangsspannung. Der Ausgang ist niederohmig. Der Transi-
stor T 6 wirkt nur als Siebglied fiir die Versorgungsspan-
nung und erspart einen grofien Elko.

Das Herz des Dynamikkompressors ist der nach dem Lautstiarke-
regler liegende FET T 2, der zur automatischen Verstir-
kungsregelung als verdnderbarer Widerstand arbeitet und
durch eine Regelspannung am Gate gesteuert wird. Der
Arbeitspunkt von T 2 148t sich durch Verdndern der Source-
spannung mit dem Einstellregler P 2 einstellen. Der Regler
P 3 bestimmt den Regelfaktor.

Hat das Gate von T 2 Massepotential (Schalterstellung "aus"),
dann betrigt der effektive Widerstand zwischen Drain und
Source mehrere Megaohm, die Kompression ist dann ausgeschal-
tet.

Zur Gewinnung der Regelspannung entnimmt man iber einen Puf-
ferverstirker (T 7) die NF-Spannung und richtet sie mit der
Diode D 2 gleich. Die so gewonnene Gleichspannung gelangt
tiber R 21 mit der parallelgeschalteten Diode D 3 und iiber R 5
zum Gate von T 2.

Die positive Regelspannung verkleinert je nach ihrer Grofe
den wirksamen Widerstand zwischen Drain und Source, und sie
setzt infolge der Spannungsteilung iiber R 4 die Eingangsspan-
nung fir T 3 herab.

Die dem Widerstand R 21 parallelgeschaltete Diode bewirkt,
daR die Regelspannung C 9 oder C 10 ohne Verzégerung aufladt
und daher sofort an das Gate von T 2 gelangt. Damit ist
sichergestellt, daB die Regelung beim Eintreffen eines grofBien
Eingangssignals unverziiglich anspricht.
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Die Entladezeit von C 9 bzw. C 10 ist entsprechend langsam,
weil durch die Polung der Diode D 3 der Entladestrom iiber den
Widerstand R 21 abflielen muB. Durch diese Schaltung werden
eine sehr kurze Ansprechzeit und eine relativ lange Abkling-
zeit der Regelspannung erreicht.

5, Aufbau:

Der Aufbau der Baugruppe 1ldBt sich in folgender Reihenfolge
vornehmen:

A. Bestiickung der gedruckten Schaltung

B. Zusammenbau mit der Frontplatte und Verdrahtung

A. Bestiickung der gedruckten Schaltung:

Nachdem die Leiterplatte mit dem Bestiickungsplan bedruckt

und vorgebohrt geliefert wird, bereitet die Bestiickung der
Leiterplatte nach Bestiickungsplan keine besonderen Schwierig-
keiten, sofern man folgende Ratschlidge bei der Ausfiihrung
dieser Arbeiten beriicksichtigt.

Lotkolben:

Zur Bestiickung der gedruckten Platine benétigt man einen még-
lichst kleinen Lotkolben, der nicht iiber 30 W haben sollte.
Auf keinen Fall Lotfett verwenden, da dieses in gewissem MaRe
den elektrischen Strom leitet und auBerdem die Lotstellen
nach einiger Zeit aufldost. Als FluBmittel geniigt das Kolo-
phonium, welches in der Seele des Lotdrahtes gebettet ist.
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Bestiickung und Létung:

a) AnschluB und Lage der Bauelemente genauestehs laut Be-
stiickungsplan einhalten!

b) Die elektrischen Werte der Widersténde sind meistens durch

Farbringe gekennzeichnet. Die Widerstandswerte dieser
Widerstinde konnen Sie mit Hilfe des Farbcodes (z. B.
Vitrohmeter, Best.-Nr. 20-10-010) leicht ermitteln.

c) Beachten Sie die Polaritatsangaben bei Elektrolytkondensa-

toren (Pluspol) sowie die Spannungsangaben.

d) Beim Einléten der Transistoren muB die Bezeichnung und

Reihenfolge der Anschliisse genauestens laut Anschluf3bild
eingehalten werden. Ein Vertauschen der Anschliisse kann

zur Zerstdrung der Halbleiter fiihren. Beim Einléten der
Transistoren und Dioden ist zu beriicksichtigen, daB diese
infolge Uberhitzung defekt werden. Daher sind die Anschliis-
se etwa 5 mm lang zu halten. Die Lotzeit sollte so gering
wie moglich gehalten werden.

e) Weiterhin sollte beachtet werden, daB moéglichst nur einmal
an einer Stelle geldtet wird, damit sich nicht die Leiter-
bahnen durch wiederholtes Ausdehnen und Zusammenziehen in-
folge Temperaturwechsel von der Isolierplatte l6sen.

Ginstig ist es, die Bauteile nur in der vorgezeichneten
Lage durch die Bohrungen zu stecken, in gerader Lage zu
halten und moglichst kurz anzuldten. Die restlichen An-
schluBenden der Bauteile werden dann mit einem Seiten-
schneider abgezwickt.

Vorsicht: Keine eng beieinanderliegenden Leiterbahnen ver-

sehentlich miteinander verloéten.
f) Die Bauteile diirfen sich auf der Bestiickungsseite nicht

beriihren, ausgenommen davon sind nur Kondensatoren in iso-

lierenden Kunststoffbechern. Die Briicken sind entsprechend
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einzusetzen. Die Steckerstifte werden von der Bestiickungs-
seite bis zum Anschlag durch die Bohrungen gesteckt und
angelotet.

g) Die Flachbahnschieberegler werden von der Leiterseite in
die vorher eingedruckten und verloteten Lotdsen (siehe Be-
stilckungsplan) eingesteckt und von der Bestlickungsseite
her verldtet.

Nach Durchfiihrung der Bestiickungsarbeiten ist die Leiter-
platte auf richtige Bestilickung und saubere Létungen zu
iiberpriifen. Achten Sie auch darauf, daB die Lotosen der
Stufenschalter keinen Kontakt mit der Leiterplatte haben.

B. Zusammenbau mit der Frontplatte und Verdrahtung:

Der Zusammenbau wird genau mit den im Bestuckungspian be-
schriebenen Teilen vorgenommen. An die Stufenschalter lotet
man je ein 4-poliges, 5 cm langes Kabel mit Steckschuhen,
ZweckmiBigerweise werden zuerst die Stufenschalter mit der
Frontplatte verschraubt. Als ndchstes werden die Kabel durch
das groBe Loch gezogen und die Steckschuhe auf die entsprechen-
den Stifte gesteckt. Nun wird die Leiterplatte mit der Front-
platte verschraubt. o

Beachten Sie bitte:

Frontplatte wird mit Linsensenkkopf-Kreuzschlitzschrauben an
Abstandsbolzen geschraubt, Leiterplatte mit Zylindérkopf-
schrauben.

6. Inbetriebnahme:

Nach genauer Uberpriifung der gesamten Verdrahtung kann die
Baugruppe an die Betriebsspannung angeschlossen werden. Ton-
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generator und VielfachmeBinstrument geniigen, um die Einstel-
lung des ems-DK vorzunehmen.

a) NF-Quelle mit ungefidhr 20 mV am Eingang énlegen und den
Lautstiarkeregler P 1 auf Stellung "10" bringen.

b) Mit Trimmer P 2 Ausgangsspannung an Stift 2 auf 1 V ein-
stellen, Der Kompressor muB dabei ausgeschaltet sein.
N
c) Kompressor einschalten und P 1 auf Maximalwert stellen. '“Wmﬁ
Da P 3 die Regelverstidrkung bestimmt, lassen sich mit ihm
Eingangsspannungen bis zu 1 V auf 775 mV Ausgangsspannung
begrenzen. Ist eine kleinere Begrenzerspannung erwiinscht,

148t sich das ebenfalls mit P 3 realisieren.

d) Abgleich fiir 2. Kanal analog dazu.

7. Bedienungsanleitung:

Mit den Flachbahnreglern P 1 bzw., P 1' kann der Gesamtpegel
des Ausgangssignals bei abgeschaltetem Kompressor bestimmt
werden. Wird der Kompressor beniitzt, sollten die Lautstédrke-
regler auf Maximalpegel eingestellt sein. Mit den Stufen-
schaltern kann man fiir den linken und rechten Kanal folgende
Funktionen getrennt einstellen:

a) Der Kompressor kann ausgeschaltet werden. Die Baugruppe
funktioniert nun als Vorverstirker.

b) Es kann auf Musik oder Sprache geschaltet werden, um eine

optimale Regelung der jeweiligen Eingangssignalart zu be-

kommen.
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