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1. Anwendung:

Der Basisbreitenregler '"ems-MSB" ist hervorragend zum Aufbau
von Ubertragungsanlagen, Tonstudios und Trick-Mischpulten
geeignet.

Durch seine auBergewshnliche Funktion lassen sich verbliiffende
Stereoeffekte erzielen, die dem Tonbandamateur eine neue
Dimension der Aufnahmetechnik erschliefen. Tonquellen kénnen
vom Regiemischpult aus rdumlich angeordnet werden, (z. B.
Plazierung von Solisten und Instrumenten bei Playbackaufnah-
men) .

Durch die Verlegung von Tonquellen mit den Schiebereglern von
1inks nach rechts entsteht der Eindruck einer rdaumlichen Be-
wegung.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem breiten Anwendungs-
spektrum dieses Bausteines. -

Eine ausgereifte Schaltungstechnik prigt die Studioqualitat
des Bausteines.

2. Funktion:

Schiebt man beide Regler von unten nach oben, so werden fol-
gende Funktionen ausgefiihrt: SRS

Stehen die Regler am unteren Anschlag, erscheint am' Ausgang
ein normales Stereosignal mit voller Kanaltrennung. Schiebt
man den Regler aufwidrts, so verringert sich die Kanaltrennung
so weit, bis bei Mittelstellung ein reines Monosignal'ént-
steht. '

Oberhalb der Mittelstellung nimmt die Kanaltrennung wieder zu,
jedoch sind jetzt beide Kanéle vertauscht. Mit anderen Worten,
es lassen sich beide Kanidle kontinuierlich miteinander ver-
tauschen. Es entsteht ein sogenannter "Panoramaeffekt".
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Die meisten handelsiiblichen Basisbreitenregler haben den
Nachteil, daB sich die Lautstidrke mit der Basisbreite éndert.

Das Modul ems-MSB kompensiert voll, d. h., bei unter-
schiedlicher Basisbreite bleibt die Lautstirke stets erhal-

ten.

Nur so kann der "Panoramaeffekt' voll ausgeniitzt werden.

3. Technische Daten:

Betriebsspannung:

Betriebsstrom:

Funktion:

Verstiarkung:

Frequenzgang:

Klirrfaktor:

Storabstand:

max. Eingangsspannung:

'Eingangswiderstand:

Ausgangsinnenwiderstand:

Bestiickung:

MaRe:

Gewicht:

22 ® o ® 28 v
ca. 7 mA

Stereo-Mono-Stereo vertauscht

20 Hz ... 60 kHz / - 0,5 dB
0,1 %

— 85 dB, bezogen auf O dB
1,4 V

20 kQ

4 2 bei 1000 Hz

9 Siliziumtransistoren

59 x 133 x 45 mm

140 gr.
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4. Schaltungsbeschreibung:

Das Eingangssignal gelangt Uber einen extrem niederohmigen
Spannungsfolger an die beiden Basisbreitenregler. Je nach
Stellung der Regler wird der rechte, der linke oder ein be-
liebiges Gemisch aus beiden Kandlen abgegriffen und einem
Kompensationsverstirker zugefithrt. Da der Lautstdarkeein-
druck von der Leistung beider Kandle abhingig ist, muf diese
in jeder Stellung des Reglers gleich bleiben. Eine Verstir-
kunsidnderung in hyperpolischer Abhidngigkeit von der Stellung
des Schiebepotentiometers gewidhrleistet diese Funktion. Da-
bei wird das Signal im folgenden, zweistufigen Verstidrker in
Stellung "stereo" 1l-fach und in Stellung "mono" 1,4-fach
verstiarkt. o

Der Ausgang ist niederohmig und galvanisch durch einen bipo-
laren Kondensator vom Verstdrker getrennt. Dadurch koénnen
nachfolgende Baugruppen problemlos angeschlossen werden,

5. Aufbau:

Zuerst wird die Leiterplatte nach Plan sorgfdltig bestiickt.
Zur Befestigung der Flachbahnregler werden nach abgeschlos-
sener Bestiickung von der Bedruckungsseite her an den hierfir
vorgesehenen AnschluBbohrungen 1,9 mm Aderendhiilsen einge-
setzt und auf der Leiterbahnenseite #duBerlich verldtet.

Dann werden die Flachbahnregler mit ihren Anschlissen in die
Aderendhiilsen waagrecht eingesetzt und fest verlotet.

Als Leiterplatten-Terminals (Anschliisse) sind Lotstifte vor-
gesehen, die nach Durchfiihrung der Bestlickungsarbeit in die
dafiir vorgesehenen Bohrungen eingesteckt und fest verlétet
werden,
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Nach Durchfiihrung der Bestlickungsarbeiten ist die Leiter-
platte auf richtige Bestlickung und auf Vollstindigkeit ge-
nauestens zu ftiberpriifen.

Es folgt der mechanische Aufbau, der nach beiliegendem Plan
auszufiihren ist.

6. Inbetriebnéhme:

Nach einer nochmaligen Aufbau- und Verdrahtungskontrolle
kann der Baustein auf seine elektrische Funktionsweise liber-
priift werden. Zu diesem Zweck schlieBen wir die Bausteine
"terminalrichtig'" mit den steckschuhausgeriisteten Leitungen
fir Ein- und Ausginge, Stromversorgung etc. anhand der Pléne

N

an.

Der Basisbreitenregler wird in Stellung "mono'" gebracht und
am rechten Eingang Sinussignal eingespeist. Mit R 11" wird
eine Verstidrkung von 0,71 eingestellt.

Der selbe Abgleich wird auch am linken Kanal mit R 11 durch-
gefiihrt.
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