


Zur gefdlligen Beachtung!

Schéden, die durch RIM-Erzeugnisse entstehen, berechtigen geméfl unseren Lieferbedin- _
gungen nicht zu einem Schadensersatzanspruch irgendwelcher Art. Beim Selbstbau bitten
wir die VDE-Bestimmungen zu beachten.

Bei betriebsfertigen Gerdten ist zu beachten:

Vor Uffnen des Gehduses, vor Abnehmen der Haube und Bodenplatte und
vor Sicherungswechsel stets Netzstecker aus der Steckdose herausziehen!

Ein bloBes Ausschalten des Gerdteschalters macht das Geréit noch keineswegs
stromlos. Daher muB der Netzstecker unbedingt aus der Netzsteckdose her-
ausgezogen werden.

Verwendung der Geréite nur fir Trockenrdume.

Nachdruck, auch auszugsweise, insbesondere der Schaltungs- und Verdrahtungspléne
nur mit Genehmigung der Firma Radio-RIM GmbH.

Keine Gewdéhr bei Schutzrechten!

Irrtum, Ausfihrung und technische Anderungen vorbehalten,
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Hochstabilisierendes und regelbares Gleichspannungsnetzgerit
mit elektronischer Sicherung in semiprofessioneller Ausfithrung

RN 4005

Paraliel

I. TECHNISCHE DATEN:

Ausgangsspannung: 0,1 - 40 Volt kontinuierlich
einstellbar und erdfrei

Ausgangsstrom: 2 A (6 -40V)

Elektronische Sicherung: 50 mA - 2 A kontinuierlich
einstellbar

Ansprechzeit:
(gemessen mit C 3,

1U =25° c) schnell: 5 msec
langsam: 5 msec + Stdrspitzen-
unterdrickung
-1 -

nung pei.





































































