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1000 W Schaltnetztell mit IGBT

Diese Unterlagen wurden mir von einem Leser, der nicht
genannt werden will, zur Verfigung gestellt.

Hinweis:
Die Veroffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Firma SIEMENS.
Der Leiter des Zentralarchives, Dr. Wittendorfer, erteilte mir die Genehmigung am 26.07.2005.

Diese Unterlagen, samtliche Inhalte wie Texte, Fotos, usw. drfen ausschlieBlich NUR fiir private
Zwecke verwendet werden. Jedes private Kopieren von Texten (auch auszugsweise) und Fotos
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1000 W-SNT (30 V/ 33 A)
MIT IGBT BUP 304 UND SNT-1S TDA 4918

Anwendungen: Beschreibung:

- 24 V-Batterie-Ladegerdte mit Dieses 1000 W-Schaltnetzteil ar-
I-U-Kennlinie fiir Blei-Akkus beitet als Gegentakt-Wandler mit

- Netzgerdt fir Verbraucher mit 20 kHz-Taktfrequenz. Die Span-
10 V...30 V-Eingangsspannung nungswerte des Ausgangs sind von

10 V bis 30 V einstellbar.
Der CGCegentakt-SNT-Ansteuer-1IS TDA

Wichtige Merkmale: 4918 verfiigt iber zwei integrier-
te Treiberstufen, die die IGBT's

TDA 4918: (Insulated-Gate-Bipolar-Transi-

-~ Direktansteuerung von IGBT storen) BUP 304 direkt ansteuern.

- fir Current-Mode geeignet Der IS wird in Current-Mode-Ar-

- 1 % Referenzgenauigkeit beitsweise eingesetzt.

- zwel integrierte Gegentakt-
Treiber fir + 0,5 A

BUP 304:

- 1000 V-hochsperrend L ! O pC
- spannungsgesteuerter Schalter i;ﬁ — 10..30V
- Latch-up frei 33A
- schnellschaltend . =
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