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AUy 10 mV/Div

Bild 4 Welligkeit der Ausgangsspannung U, des SNT nach Bild 1
(Ip = 25 A; gemessen mittels 50-Q-Koaxkabels mit oszilloskopseitiger Anpassung)

bei SNT-Arbeitsfrequenzen um 130 kHz
hervorragende Ergebnisse  beziiglich
Kompaktheit des Aufbaus, Wirkungs-
grad und Regeldynamik erzielt werden.
Bei netzgespeisten Wandlern bringen
viel hohere Frequenzen in der Regel
kein besseres Gesamtergebnis. Wollte

man aus Griinden der Platzersparnis
noch kleinere Ferrite einsetzen, so wer-
den durch die von VDE vorgeschriebe-
nen Kriech- und Luftstrecken Grenzen
gesetzt. Auch verursachen die frequenz-
proportionalen Schaltverluste EinbuBen
beim Wirkungsgrad.

Gegenstand Symbol | MeBbedingungen | min. | typ. max. | Ein-
heit
Eingangsspannung Unac 187 242 vV
Ausgangsspannung Uo Tovin <Ip 45 o
<lomax
Ausgangsstrom Iy 0 50 A
Ausgangsleistung Py 250 W
Wirkungsgrad Upc =260V, 78,5 %
UO = V,
Ib=35A
Umgebungstemperatur | Jayp 50 e
Stationdre Ausregelung | dUpst Tovin Slo 10 mV
von Lastinderungen =lomax
Dynamische Ausrege- dUppyn 17A=li=24 A 100 mV
lung von Lastspriingen
Ausregelzeit IR 1TA=Ih=24 A 130 us
Ausgangswelligkeit 25 mV
128 kHz (Spitze-Spitze)

Tabelle 5 Technische Daten des SNT nach Bild 1

Die Ausniitzung der maximal moglichen
Arbeitsfrequenz von bis zu 300 kHz wird
daher iiberwiegend den Gleichspan-
nungswandler-Anwendungen vorbehal-
ten bleiben.
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