

















Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel



12-

13-

14-

15—~

17-

18-

19-

20-

Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

HF-Ausgang (75 Ohm):

Ausgangsbuchse fiir alle HF-Signale, AM und FM.

Betriebsanzeige

400 kHz - 40 MHz:

Wahltasten fiir AM-Frequenzbereiche (v.l.n.r. Kw 2,
KW 1, Marineband, MW, AM-ZF, LW).

Externe Modulation:

AnschluB fiir NF-Signal zur Amplitudenmodulation der in
den AM-B&dndern gewdhlten Frequenz.

NF und X-Ausgang

In Stellung AM (Schalter 24) liefert der AS 700 an dieser
Buchse ein NF-Signal von 1 kHz (3 VSS) zur Uberpriifung von
NF-Verstdrkern. Wird der Schalter 25 gedriickt (d.h. der

AS 700 arbeitet als AM-Wobbelsender), erh&dlt man an dieser
Buchse einen 25 Hz Sigezahn zur Ablenkung des X-Verstirkers.
eines Oszilloskops. Wird der Schalter 25 wieder ausgeschaltet
und der Schalter 24 in Stellung FM gebracht, erhilt man

zur Oszilloskopablenkung ein 50 Hz Sinussignal an diesem Aus-

gang.

Mittenfrequenz (AM):

Zur Wahl der Mittenfrequenz bei AM-Wobbelung.

Wobbelbreite auf AM

0 - 30 % - 60 8 - Modulation:

Wahl des Modulationsgrades auf AM. Auf 0 gestellt kann iiber
Buchse 15 ein externes Signal zur Modulation der gew&hlten

Frequenz hinzugegeben werden.
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AM - SKAILA:

Zeigt die mit Knopf 22 gewdhlte AM-Frequenz auf dem mit
Schalter 14 gewdhlten Frequenzband an.

Frequenzabstimmung (AM):

Zur Abstimmung des mit Schalter 14 gewdhlten AM-Breiches.

Abschwédcher:

P

Zur Abschwdchung des Ausgangssignals das an Buchse 12 abgenommen

‘wird.

FM-AM:

Umschalter filir AM- oder FM~Betrieb.

AM-ZF-Wobbelfrequenz:

Durch Driicken der Taste kann die AM-ZF gewobbelt werden.

Netzschalter

Frequenzabstimmung (FM) :

Zur Abstimmung der Frequenz innerhalb des mit Schalter 6 oder

7 gewdhlten Bereiches.

FM-Skala:

Zeigt die mit Knopf 27 gewdhlte FM-Frequenz an.

RUCKSE ITE

Phasenabgleich:

Zur Einstellung der Phase des FM-Wobbelsignals und der Zentrierung

auf dem Oszilloskop. .

Sicherungshalter:

Fliir Netzsicherung 0,125 A
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3- Spannungswahlschalter:

zur Umschaltung von 125 oder 220 V Netzspannung.

NetzanschluBbuchse:

Zum NetzanschluB mit mitgeliefertem Kabel.

INBETRIEBNAHME:

Nachdem auf der Riickseite die Spannung entsprechend der Netz-

spannung eingestellt ist, kann das Gerdt angeschlossen und mit
Knopf 26 "LINE ON" eingeschaltet werden. Die Anzeige 13 leuchtet
auf und das Geridt ist betriebsbereit.

ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN DES AS 700

a) AM-MeS8sender

b)

c)

Taste 24 muB ungedriickt sein. Mit Tastenwahlschalter 14
den gewlinschten AM-Bereich widhlen und innerhalb dieses
Bandes mit Knopf 22 die gewlinschte Frequenz einstellen.
Wenn das Signal moduliert werden soll, Schalter 20 auf
30 % oder 60 % schalten. Bei Stellung 0 kann mit einem
externen Signal an Buchse 15 moduliert werden. Das Aus-
gangssignal erscheint an Buchse 12 und der Pegel wird

mit Knopf 23 eingestellt.
AM-ZF-Wobbler

Taste 25 driicken, wodurch an der Ausgangsbuchse 12 ein ge-

wobbeltes AM-ZF-Signal, unabh&ngig von der Stellung der rest-
lichen Schalter, erscheint. Die Ausgéngsspannung wird durch
Regler 23 eingestellt, die Mittenfrequenz mit Regler 18 und
die Wobbelfrequenz~mit Regler jg verdndert. Das Sagezahnsignal
fir die Horizontalééhse des Oszilloskops kann an Buchse 17 ab-
genommen werden.

FM-MeBsender

Taste 24 driicken. Das Gerdt arbeitet nun als FM-MeBsender.



Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

- 11 -

Das Ausgangssignal wird dem AM-Modulator (IC 300) zugefiihrt.
Das NF-Signal zur Wobbelung kommt lber Umschalter § 001 an
Punkt 2 von IC 300. Das modulierte Signal geht liber einen
Emitterfolger T 301 und wird mit dem Signal aus dem AM Wobbler
gekoppelt. n

Das interne NF-Signal wird mit IC 400 erzeugt. Es liefert ein
Dreiecksignal, wenn der Cenerator auf AM geschaltet ist. Mit

dem aktiven Filter IC 402 wird das Dreiecksignal in ein Sinus-

signal umgewandelt. i}

Das Ausgangssignal aus dieser Schaltung wird bis auf den
richtigen Pegel fiir die 30- und 60%-ige Modulation abgeschwédcht.

Bei AM-Wobbelung erzeugt IC 400 durch schalten von C 408 ein
Sdgezahnsignal von 25 Hz. Der steile Abfall wird durch T 400
und das Rechtecksignal, das die integrierte Schaltung liefert,

erzeugt.

Dieses Sdgezahnsignal wobbelt die Frequenz des Oszillators
IC 401. Die Amplitude der Wobbelfrequenz wird mit P 001

(Regler 19) eingestellt.

Die Grundfrequenz dieses Oszillators wird mit P 002 (Regler 18)
abgestimmt. Das gewobbelte Signal wird durch T 402 {iber den Aus-
gangsabschwdcher an den Wobblerausgang gekoppelt.

Der Sdgezahn dient zur Frequenzidnderung des Oszillators und
wird mittels aktivem Filter IC 402 zu einem Ahsgangssignal

von 6 VSS verstdrkt.

FM-Teil ( ET 3 )

Die FM-Schaltung besteht hauptsidchlich aus drei Oszillatoren:
zwei flir die Bereiche ZF und NF, ein dritter fir die ZF -
Wobbelung. Sie bestehen aus den Transistoren T 334, T 333 und
T 332. '
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T 336 bildet den Ausgangsverstdrker. Das Signal wird der

Basis des Transistors zugefiihrt.

Am Emitter liegt das HF- bzw. ZF-Signal. In der Verstdrker-
stufe T 335 kann die Amplitude der Markierung mit P 332
(Regler 3) eingestellt werden. Die Umschaltung auf AM-Modu-
lation erfolgt durch Verdnderung der Basisspannung des

Transistors T 330.

Die Frequenzmodulation erfolgt durch Ansteuerung des Tran-
sistors T 331, dessen Ausgang an die Kapazit&dtsdioden eines’
jeden Oszillators gefiihrt wird. Die NF stammt aus dem NF-
Oszillator des AM-Teiles (IC 400). Die Frequenz betrdgt

1 kHz.

NETZTETIL

Es liefert Gleichspannungen von * 6 V fiir den AM-Teil, + 12 V
flir den FM-Teil, + 18 V filir die Kapazitdtsdioden des FM-ZF-

Wobblers und schlieBlich ein Sinussignal flir die FM-Wobbelung.

Sollten sich wider Erwarten die elektrischen Daten und Ab-
stimmungen des AM-FM-Generators AS 700 aufgrund von Bauteile-
alterungen ver&ndern, ist es ratsam, den Service von KONIG-
ELECTRONIC, Reichelsheim, in Anspruch zu nehmen.
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BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE DES GENERATORS AS 700

(siehe ET-1)

VORDERSEITE
1- FM-Wobbelhub
2- FM-Mitten-Wobbelfrequenz
3- Amplitudenmarkierung bei FM-Wobbelung
4- Eingang demoduliertes Signal - Eingang ext. Modulation (FM)
5- Ausgang fiir Vertikalverstdrker eines Oszilloskops
6- Frequenzbereich 85 - 110 MHz
7- Frequenzbereich 9,5 - 12 MHz f
8- FM-ZF-Wobbelung
9- FM 1 kHz~-Modulation
10- AM 1 kHz-Modulation
11- Externe Modulation
12- HF-Ausgang (AM-FM)
13- Betriebsanzeige
14- AM-Frequenzbereiche 140 kHz - 40 MHz
15- Externer Modulationseingang (AM)
16~ MasseanschluBbuchse
17- Ausgang 1 kHz NF-Signal; Ausgang Horizontalwobbelfrequenz
(AM-FM) fliir Oszilloskop w
18- Mitten-Wobbelfrequenz AM
19- AM Wobbelbreite-Einstellung
20- AM Modulationsgrad-Einstellung
21- AM Frequenzskala
22- AM-Frequenzwahlknopf
23- HF-Ausgangsabschwédcher
24- Wahltaste AM-FM
25- AM-Wobbelung
26— Netzschalter
27- FM-Frequenzwahlknopf
28- FM-Frequenzskala
RUCKSEITE
1- Phaseneinstellung FM-Wobbelung
2- Netzsicherungshalter
3- Spannungswahlschalter
4- AnschluBbuchse fiir Netzkabel

_13 -
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