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UBERREICHT DURCH

VALVO ES81 L (s686)

Farbserie - Gelbe Reihe
ENDPENTODE
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Lange Lebensdauer:

Garantierte Lebensdauer von 10000 Stunden, ge-
mittelt Giber 100 Réhren.

Zuverlassigkeit:

Der P-Faktor, der den Réhrenausfall angibt, ist
wihrend der Lebensdauer weitgehend konstant
und liegt bei 1,5% pro 1000 Stunden.

Enge Toleranzen:

Geringe Fertigungsstreuungen und hohe Konstanz
wahrend der Lebensdauer.

Heizung: indirekt

U = 63V I, = 375 mA
Kapazitéten:
C; = 11,5+ 08 pF
C, = 65:t06pF
C,ei < 002pF
Anschl und Ab g
max

Sockel: Noval

Fassung: B 8700 20
Einbau: beliebig

max| 5 | maxgys

Kenndaten:

U, =210V I om0 43 mA
TN I, = 53+12mA
Uy, = 210V § =11 +15mAN
Ry 120 R

Grenzdaten:

U,; = max.550 V I, = max. 30 mA
max. 210 V R, = max. 500 k&2
max. 210 V

max. 45 W

12 W

Uﬂ

/)
g2

N,

Nyz max.

wird von der Rechteckspannung voll
durchgesteuert. Die Rohre wird da-
durch abwechselnd gesperrt und ge-
offnet. Sie arbeitet also als Tor.

Der Multivibrator (R&,) in Verbin-
dung mit den beiden als Torschal-
tung arbeitenden Pentoden ergibt
den elektronischen Schalter (vgl.
Bild 1). Der Multivibrator kann auf
eine Frequenz von 80 bis 100 kHz
eingestellt werden. Ein Umschalter
macht auBerdem méglich, eine Um-
schaltfrequenz von nur 800 Hz zu
bekommen. Die Ankopplung des
Multivibrators erfolgt kapazitiv an
die Bremsgitter der als Tore arbei-
tenden Pentoden. Den Silizium-
dioden fidllt die Aufgabe zu, die
Steuerspannung am Bremsgitter
nach positiven Werten hin zu be-
grenzen.

Die beiden zu oszillografierenden
Signale werden iiber Cy, und C,, an
die beiden Pentoden Ro6; und Ro,
angekoppelt. Vom gemeinsamen Ar-
beitswiderstand R,; gelangt abwech-
selnd das eine oder das andere Signal
auf die Eingangsstufe des Oszillo-
grafen.

Im Hinblick auf die unterschied-
lichen Oszillografeneingénge sind
die als Tor arbeitenden Pentoden
R6; und R&, in bezug auf ihren Ar-
beitspunkt so eingestellt, daB ihr
Verstarkungsfaktor v = 1 ist.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich
hierdurch beim Betrieb der Zusatz-
réhre Ro, fiir die Nullinienverschie-
bung des Signalsl. Da die Zusatz-
réhre zusammen mit der Rohre Ro;
vom Rechteckgenerator angesteuert
wird, flielt jetzt im leitenden Zu-
stand der Réhre R6; durch die zu-
sédtzliche Steuerung von R, ein er-
hohter Anodenstrom iiber den Au-
Benwiderstand R,,. Es ergibt sich
somit eine zusétzliche Rechteck-
tastung synchron mit der Umschalt-
frequenz, d. h. die Gleichspannungs-
komponente des einen Zweiges wird
geandert. Am Eingang des Oszillo-
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grafen erscheinen also die beiden
Signalemitunterschiedlichen Gleich-
spannungspotentialen. Auf dem
Schirm der Oszillografenréhre sieht
das Auge dann zwei in der Nullinie
verschobene Vorginge. Die Null-
linienverschiebung wird kontinu-
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a)  Mit Nullinienverschiebung
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b) Ohne Nullinienverschiebung

Schaltfrequenz 100 kHz
Ablenkfrequenz 1kHz
MefAfrequenz 5kHz

Bild 3. Darstellung der Nullinienverschiebung zweier
Signale

ierlich durch eine Spannungsinde-
rung am Schirmgitter von R6, mit-
tels des Widerstandes R, eingestellt.
Bild 3 zeigt eine schematische Dar-
stellung der beiden Signale, wie sie
auf dem Schirm der Oszillografen-
rohre fir zwei Falle auftreten wiir-
den:

a) Signale ohne Nullinienverschie-
bung, d. h. beide Signale liegen
ineinander.

b) Signale mit Nullinienverschie-
bung, d. h. beide Signale sind ge-
trennt dargestellt wie beim Zwei-
strahloszillografen.

Mit dem beschriebenen Gerit ist bei
nicht getriggerter und bei getrigger-
ter Zeitablenkung (bis 4 kHz) die
hohe Umschaltfrequenz von 100 kHz
moglich; bei getriggerter Zeitablen-
kung (4 kHz) kann aber auch mit
einer Umschaltfrequenz von 800 Hz
gearbeitet werden.






