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UBERREICHT DURCH
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sen: Einem Verstarker werden zwei
NF-Eingangssignale zugefihrt, die
sich in der Frequenz stark unter-
scheiden, z. B, f = 40 Hz und
f, = 10kHz, das Amplitudenverhalt-
nis betragt 4:1. Am Ausgang des

bei 3,75 §2 Ausgang:
bei 7 S Ausgang:
bei 15 R Ausgang:

Rg = 15 k2 + 5% 0,25 W; O, = 270 pF + 5%
Rs = 21 kR + 5% 0,25 W; €4 = 150 pF = 5%
Ry = 33 kS2 + 5% 0,25 W; C, = 120 pF + 5%

Abb. 4: Abgednderte Schaltung fiir Ausgangstiransformatoren mit besonders hoher Priméar-Induktivitat
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ist definiert durch gangstransformatoren mit einer be- i [ i
sonders hohen Primar-Induktivitat % | / -
kv (%) = von 40 H bis iiber 100 H ausgelegt .//! ‘
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Intermodulationsverzerrungen ma- ergebenden besserlen Tmf‘?nme{jer' L g 3'___;0 TR
chen sich als Rauhigkeit des hohen gabe kann zur Erzielung eines line- .y, s kiirrfaktor und erforderliche Eingangs-

Tones bemerkbar und werden als
storend wahrgenommen, wenn der
Intermodulationsfaktor etwa 4%
iiberschreitet.

Der Intermodulationsfaktor wird
(wie auch der Klirrfaktor) in Ab-
hangigkeit von der Ausgangsleistung
angegeben, wobei der Intermodula-
tionsfaktor auf eine Vergleichslei-
stung bezogen wird, die sich bei
Aussteuerung mit einem sinusférmi-
gen Signal ergibt, dessen Amplitude
gleich der Summe der Amplituden
der beiden zur Messung benutzten

aren Frequenzganges die Gegen-
kopplung vermindert werden, die
Stabilitdt wird dadurch noch besser.
Um die gleiche Empfindlichkeit bei-
zubehalten wird die Verstdarkung
der EF 86 durch Verwendung eines
kleineren Arbeitswiderstandes her-
abgesetzt, Abb. 5 zeigt die am Git-
ter der EF 86 erforderliche Eingangs-
wechselspannung sowie den Klirr-
faktor des Verstarkers nach Abb. 4.
In der nachfolgenden Ubersicht wer-
den nochmals die wichtigsten Daten
der beiden Schaltungen (Abb. 1 und

spannung fir die Schaltung nach Abb, 4

4) gegeniibergestellt; die dritte
Spalte enthdlt die Vergleichswerte
eines Verstdrkers in Ultralinear-
Schaltung, der aus Abb. 4 dadurch
entstanden ist, daB die Schirmgitter
der Endrohren EL 84 an Anzapfun-
gen des Ausgangstransformators an-
geschlossen sind, die bei 43 %o der
‘Windungszahl, von der Wicklungs-
mitte gezdhlt, liegen (der Kondensa-
tor C; im Gegenkopplungsweg wur-
de dabei um 20 “s verkleinert).

Signale ist. Schaltung | nach Abb. 1 | nach Abb. 4 | Ultralinear
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