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UBERREICHT DURCH

VALVO EM 87
ANZEIGEROHRE

mit Verstd ;keraystem, fiir
Abstimm- und Aussteue-

rungskontrolle

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallel- oder Serienspeisung

U =863V

Anschliisse und
Abmessungen:

Betriebsdaten:

Iy =03A

"1-‘-‘.22‘? -

Leuchtfeld

Sockel: Noval
Einbau: beliebig

e

(D mit o verbunden)

U = 250 v

U = 250 v
Rep = 100 ks2
Ry = a M2
Uy = 0 -10 45V
Fog =20 05 0,2 mA
Tkl 1,8 2,0 mA
a =& 0 -1,5mm ")
U, (I, = +03 pA) = 13V

Grenzdaten:

U, , = max. 550 V N, =max. 08W
U, = max.300V I, ='max. 5 mA
Up o = max. 550 V R, =max. 3 MR
Uy = max. 300V Uy = max.250 V
U, , = max. 550 V Ry = max. 100 kS
U, = max.300V tyos = max. 120 °C
U, = min. 170V

") Negative Werte fiir die Schattenldnge o bedeuten
eine Uberschneidung der Leuchtfelder

max 658 —— ™

Vorverstirker zur Klangregelung

Bild 3 zeigt die Schaltung eines Vor-
verstirkers, der eine getrennte Re-
gelung der Tiefen und Hohen er-
moglicht. Die Klangregelung erfolgt
hier nicht mit Potentiometern, son-
dern in je 9 Stufen mit den Schal-
tern S, und S,. Diese Abstufung ist
fiir die Praxis vollig ausreichend.
Obgleich diese Schaltung mehr Auf-
wand erfordert, als die {blichen
Klangregelglieder mit Potentiome-
tern, wird sie hier wegen der ge-
nauen Reproduzierbarkeit bevor-
zugt.

linearer Frequenzgang. Bild 4 zeigt
die einstellbaren Frequenzginge des
Vorverstirkers.

Die Ausgangsstufe arbeitet in
Anodenbasisschaltung. Thr niedriger
Innenwiderstand macht die Verbin-
dungsleitung zum Leistungsverstir-
ker unempfindlich gegen Brummein-
streuung und verhindert auch bei
groferen Leitungslidngen einen Ho-
henabfall durch die Kabelkapazitit.

Fiir den Vorverstirker ist wegen
der nicht an Masse liegenden Anoden-
spannungsteile des PPP-Verstiarkers
ein eigenes Netzteil erforderlich, das
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Bild 4. Einstellbare Frequenzginge des Vorverstirkers

Die Tiefen werden liber S,, in den
Stellungen 1...4 durch Kondensa-
toren im Gegenkopplungskreis der
Eingangsstufe angehoben, iiber S,,
inden Stellungen®6. . .9 durch Lings-
kondensatoren geschwicht. Die Ho-
hen werden iiber S, in den Stellun-
gen 1...4 durch Parallelkondensa-
toren zum Katodenwiderstand der
zweiten Verstirkerstufe angehoben,
in den Stellungen 6 . . . 9 durch Quer-
kondensatoren im Anodenkreis die-
ser Stufe geschwicht. In der Stel-
lung 5 beider Schalter ergibt sich ein
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eine Gleichspannung von ca. 300 V /
5 mA und eine Wechselspannung
von 6,3V /0,6 A liefern muB (wird
das nicht benutzte ECC 83-System
nicht mitgeheizt, so werden nur
0,45 A bendtigt).

An einem Labormuster des Vorver-
stdrkers wurden folgende Daten ge-
messen:

Verstarkung 6 dB
Frequenzgang siehe Bild 4
Klirrfaktor <0,3%9
bei linearem Frequenzgang
und 20 V Ausgangsspannung






